
> בדוק מראש שכל המרכיבים של המוצר נמצאים באריזה.
> הכן מראש: דבק, מקלון למריחה, פטיש, מסמרים, נייר שיוף.

לא לשכוח, לפני כל חיבור מרח בעזרת מקלון דבק בין החיבורים!

א') סמן בעפרון קו, 10.3 ס"מ מהקצה התחתון של חלק מס' 2.
 

ב') מרח דבק ברוחב של 0.5 ס"מ כפי הנראה בציור. 

ג') הדבק את חלקים מס' 4,5,6 במדויק כפי הנראה בציור.
המתן ליבוש כ10 דקות.

מרח דבק בבסיס האטב והדבק ותו במרכז חלק מס'2. 
מרח דבק בבסיס חלק מס' 7 ומקם אותו במרכז, 

מתחת למתקן העטים. 
המתן כ15 דקות להתייבשות הדבק.

א') סמן בעפרון קו, 15 ס"מ מהקצה התחתון של חלק מס' 1. 
וכן סמן קו כ1.6 ס"מ מהקצה השמאלי של חלק מס' 1 כנראה בתמונה.

ב') מרח דבק בעזרת מקלון בבסיס החלקים 3,4,5,6  (א') 
והדבק לבסיס מס' 1 כפי הנראה בתמונה. 

הוראות הרכבה:
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בהצלחה!! עוד מוצר איכותי מ“חנות אומנות בעץ“
www.omanutbeetz.co.il 
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